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MASTERWOOD kettingfreesmachine OM-340 

 
 
Standaard uitvoering 
 
• Solide gietijzeren machine; 
• Diepte-afstelling afleesbaar op een millimeterschaal; 
• Optimaal beveiligd volgens CE-normen; 
• Geluidsarm door isolatiemateriaal; 
• Opspanrichting met gecombineerde excenter-schroefklem; 
• Lengte- en diepte-aanslagen; 
• Set bedieningssleutels; 
• Automatische olie-smering; 
• Deurendrager; 
• Spatpeninrichting. 
 
Technische gegevens 
 
Maximale slaglengte verticaal ................................................................... 160 mm 
Maximale sleufdiepte  ................................................................................ 150 mm 
Maximale sleuflengte  ................................................................................ 300 mm 
Dwarsverstelling  ......................................................................................... 90 mm 
Draaibaarheid bovenkop  ................................................................................ ±45º 
Verticale verstelling van de tafel  ............................................................... 240 mm 
Draaibaarheid tafel  ......................................................................................... ±45º 
Maximale werkstukhoogte op drager ........................................................ 970 mm 
Maximale werkstukhoogte op tafel  ........................................................... 180 mm 
Motorvermogen  ........................................................................................... 3.0 pk 
Gewicht  ....................................................................................................... 370 kg 
Diameter afzuigmond ................................................................................ 120 mm 
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